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0. 产品简介 

E301M 是一款感应气流的空硅咪。该传感器具备超强的防油烟反吹能力。 

 

1．结构和尺寸 
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2. PCBA 焊盘及钢网开窗推荐设计： 
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建议 PCBA 焊盘设计（推荐气孔尺寸: 0.50mm） 
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建议钢网开窗设计（钢网厚度 0.12mm） 
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3. 产品电气特性:             测试条件: +25℃，60-70％R.H. 

参数 符号 条件 
规格 

单位 
最小值 典型值 最大值 

开启压力  搭配 CSC909DB 测试 -160 -200 -260 Pa 

静态电容 C0 CP 测试 0.80 0.9 1.0 pF 

4. 应用电路 
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5. 包装规格 
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型号 卷盘直径 单卷数量 

E301M 13 ” 4500pcs 
 

引导长度 卷带前端和尾部的部分应为空，长度 350~450mm。 

标签 外包装和卷盘都要贴标签 

空槽 没有连续的空置槽；每卷产品空置槽不超过 3pcs。 
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每箱4,5000 颗产品

   体积      39 39×× 23.5CM

10 层

泡沫板

外箱

静电袋

泡沫板

卷盘

4500 颗/卷

静电袋
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6. 回流焊 

60s 120s 90s 60s

 

180
150

220
260

 

 

阶段 温度设置 时间(最大) 

预热 150-180℃ 120s. 

焊接 大于 220℃ 90s. 

峰值 260℃ 30s. 

 

注: 

1. 回流焊之后不允许洗板，器件不允许经过超声处理或者超声清洁工序；. 

2. 建议回流焊次数不超过 3 次。 
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7. 规格书履历 

版本 拟定 审核 修改详情 日期 
X1 李晋阳 张睿 初版 2023 年 12 月 11 日 

X2 李晋阳 张睿 更新启动负压框线 2024 年 11 月 8 日 

     

     

 


